Serie DELTA filtri assoluti per flussi canalizzati

LNB - NB - KVB - NB-P

Caratteristiche tecniche

Prodotto LNB NB KVB NB-P

Efficienza MPPS 99,95 % 99,95 % 99,95 % 99,95 %
Classificazione EN 1822:2009 H13 H13 H13 H13

Perdita di carico finale consigliata 600 Pa 600 Pa 600 Pa 600 Pa @
Perdita di carico massima 1000 Pa 1000 Pa 1000 Pa 1000 Pa

Temperatura massima di esercizio 70 °C 70 °C 70 °C 70 °C

Umidita relativa massima 90 % 100 % 100 % 100 %

Certificazione CE o o L]

Versione ATEX a richiesta L] o

| filtri assoluti multidiedro serie DELTA ad alta portata sono del tipo a pic-
cole pieghe disposte in pacchi a V, con una maggiore superficie filtrante.
Questi filtri possono avere una portata d’aria fino al 100%

piu elevata rispetto ai modelli mini-pleat con disposizione piana di uguale
dimensione, poiché ammettono una velocita frontale dell’aria

di 2,5 - 3 m/s. Inoltre, rispetto ai filtri a portata normale, assicurano

una vita operativa prolungata ed un maggiore risparmio energetico.

| filtri possono essere realizzati con tre diversi telai: legno MDF (LNB),
acciaio zincato (NB - KVB) o plastica (NB-P) e dispongono di una guarni-
zione speciale di tenuta in pezzo unico.

Tutti i filtri sono collaudati individualmente ed etichettati a garanzia delle
caratteristiche misurate.

I modelli LNB e NB-P sono totalmente inceneribili.

Disponibili in versione con efficienza H14.

Certificato CE e versione ATEX a richiesta nella versione telaio metallico.

Filtrazione SagiCofim

Nuova versione NB-P
Completamente inceneribile

senza emissioni di sostanze tossiche.
Peso ridotto.

Codice Dimensioni (mm) Portata aria Q nominale Superficie filtrante Perdita di carico iniziale LNB NB - NB-P
LNB m%h md/s x 103 m? Pa
NB/NB-P A B C LNB NB /NB-P LNB NB /NB-P LNB NB /NB-P LNB NB /NB-P € €
31 305 305 292 750 850 208 236 7 8,3 280 250 -
52 305 610 292 1500 1800 416 500 16 18 280 250 v
56 490 592 292 2700 3200 750 890 27 30 280 250 -
610 610 292 3400 4000 944 1111 32 37 280 250 v
762 610 290 4250 5000 1180 1389 44 47 280 250
KVB KVB KVB KVB KVB KVB €
52 305 610 292 1500 416 13 280
5 610 610 292 3400 944 26 280

v Prodotti pronti a stock / *1 m%sx10°%=11/s

Curve caratteristiche
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